Fahrgastraum im Heck ausgeschnitten.

Neuer, tiefergelegter Boden eingeschweil3t und mit

pflegeleichtem Gumminoppenbodenbelag
ausgeleqgt.

Fahrzeug mit kurzer Auffahrrampe versehen.

Spezial Edelstahltank, angepasst an den vertieften

Boden zum Erhalt der Bodenfreiheit.

4-Punkt Rollstuhlhalterungssystem mit elektrisch

von hinten entriegelbaren Gurtrollen sowie
Automatikgurten hinten mit Beckengurt fir den
Rollstuhlfahrer.

Elektrohydraulische Heckabsenkung tber
Wippschalter
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MaRe der Umristung:

Lange des Ausschnitts ca. 1350 mm
Breite des Ausschnitts ca. 790 mm

ahrhohe ca. 1420 mm
0 ca. 1450 mm

Bei Beforderung eines Rollstuhlfahrers
werden die Doppelsitzbank und der
Einzelsitz der 2.Sitzreihe einfach nach vorne
umgeklappt. Eine Demontage ist nicht
notwendig, da die Sitze 2-fach klappbar
hochkant hinter Fahrer- und Beifahrersitz
platziert werden.

Ohne Mitnahme eines Rollstuhls kann das
Fahrzeug weiterhin als 5-Sitzer voll genutzt
werden. Bei Rollstiihlen mit schmalen
Vorderradern sowie FulRstlitzen kann der
Einzelsitz ( links hinter Fahrer) mitbenutzt
werden.

Von auf3en ist die Umristung
nicht erkennbar. Die
Auffahrrampe steht hoch-

kant im Heck, endet unterhalb
der Fensterkante zur freien Sicht
nach hinten und ist durch eine
spezielle Arretierung absolut fest
gesichert. Die Stof3stange ist
leicht eingektirzt wieder
angesetzt.

- - -
0 , 123*0 14



