Fahrgastraum im Heck ausgeschnitten.

Neuer, tiefergelegter Boden eingeschweil3t und mit
pflegeleichtem Gumminoppenbodenbelag
ausgelegt.

Fahrzeug mit kurzer Auffahrrampe versehen.

4-Punkt Rollstuhlhalterungssystem mit elektrisch
von hinten entriegelbaren Gurtrollen sowie
Automatikgurten hinten mit Beckengurt fur den
Rollstuhlfahrer.

Vollluftfederung der Hinterachse inkl.
pneumatischer Heckabsenkung.
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MaRe der Umrlstung:
Lange des Ausschnitts  ca.1510 mm
Breite des Ausschnitts ca. 810 mm
infahrtshohe ca.1540 mm
0 ca.1540 mm

Zusatzlich zu dem auf3erst geraumigen
Rollstuhlplatz kdnnen noch 5/6 weitere Personen
auf Festbestuhlung Platz finden. Ohne
Benutzung des Rollstuhlplatzes kann das
Fahrzeug (bei Grundmodell 8/9-Sitzer) ganz
normal als 8/9-Sitzer genutzt werden.

Durch die nachgeristete Luftfederung der
Hinterachse mit pneumatischer Absenkung wird
das Einfahren des Rollstuhls zusatzlich stark
erleichtert und der Fahrkomfort des Fahrzeuges
deutlich erhoht.

Von auf3en ist die Umristung
nicht erkennbar. Die
Auffahrrampe steht hoch-

kant im Heck, endet unterhalb
der Fensterkante zur freien Sicht
nach hinten und ist durch eine
spezielle Arretierung absolut fest
gesichert. Die Stof3stange ist
leicht eingekirzt wieder
angesetzt.
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